
VELOCIDAD SUPERFICIAL RADAR RVM20

TECNOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO

El sensor de velocidad superficial RVM20 está diseñado para 
medir la velocidad superficial promedia de un fluido a través 
del efecto doppler.

El sensor analiza y compara la diferencia de frecuencia entre 
la radiación emi�da y reflejada, determinando la velocidad 
media del fluido en el cono de medición. 

Las condiciones óp�mas de instalación necesitan un perfil 
de la sección estable y sin curvas significa�vas en la 
proximidad inmediata del punto de interés, evitando 
obstáculos capaces de causar turbulencia en la superficie 
libre del agua en correspondencia con el espejo de 
medición, tales como piedras, saltos hidráulico o artefactos  
en el lecho del río. 

La amplitud del espejo de medición del sensor varía en 
función de la distancia con el agua y su inclinación respecto a 
la ver�cal. Este úl�ma se calcula automá�camente a través 
de un sensor de inclinación integrado en el sensor.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Rango de medición: 0,30 ÷ 15 m/s 

 Precisión: ±1% de la medición, ±0.02 m/s 

 Frecuencia de funcionamiento: 24GHz 

 Distancia desde el agua: 0.5 – 35 m 
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